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迪发改农经〔2020〕34号

迪庆州发展和改革委员会关于对香格里
拉市纳帕海防洪整治隧洞工程可行
性研究报告的批复

迪庆州水务局：
《关于请求对香格里拉市纳帕海防洪整治隧洞工程可行性研究报告给予审批的请示》（迪水发〔2020〕104号）及相关材料已收悉。州发展改革委依据《第十三届州人民政府第49次常务会议纪要》，组织专家对《香格里拉市纳帕海防洪整治隧洞工程可行性研究报告》进行了审查，并报请州人民政府审核，原则同意《香格里拉市纳帕海防洪整治隧洞工程可行性研究报告》，现就有关事宜批复如下：
一、项目名称
[bookmark: _GoBack]香格里拉市纳帕海防洪整治隧洞工程（项目代码：2020-533401-76-01-045929）。
2、 项目建设必要性
纳帕海位于香格里拉市城区西北部，属金沙江水系，是一个内陆封闭型高原湖泊，属纳帕海国际湿地、云南省省级自然保护区。纳帕海排水主要通过西北边缘地带泄流量较大的几个天然落水溶洞以落、漏、渗等方式从地下向汤满河、吉仁河等金沙江小支流排出。近年来天然落水溶洞的淤堵日益严重，泄流能力不断下降，自2016年开始纳帕海水位居高不下，尤其是2018年8～2019年4月长达250天以上高水位，2018年汛期最高水位达到3267.49米，造成环湖周边村庄、农田、环湖公路被淹，同时洪水威胁着香格里拉城市及机场安全。同时还造成环湖公路交通不畅，对区域内人民群众正常的生产生活秩序、以及香格里拉市旅游产业的发展和湿地生物多样性、鸟类栖息造成了严重影响。
通过实施香格里拉市纳帕海防洪整治隧洞工程，最大泄洪流量达56.1立方米/秒，可及时有效地排除汛期洪水，使纳帕海50年一遇洪水位不超过3266.0米，可保证环湖周边村庄、农田、环湖公路、香格里城市和机场的防洪安全，且可增强纳帕海水位、水量灵活调控能力。工程建设对保障藏区稳定、民族团结示范区建设、当地经济社会和旅游业的发展、纳帕海湿地保护具有重要意义。
三、工程建设内容及规模
（一）工程任务
香格里拉市纳帕海防洪整治隧洞工程建设任务是保护纳帕海环湖周边村庄、农田、环湖公路、香格里拉城市和香格里拉机场的防洪安全，保护纳帕海高原湖泊湿地的生态环境和景观。
（二）主要建设内容及规模
1、香格里拉市纳帕海防洪整治隧洞工程防洪标准为50年一遇。纳帕海最高设计洪水位3266.0米，防洪起调水位3265.0米；防洪整治隧洞工程最大泄洪流量为56.1立方米/秒。主要建筑物进水口段、泄洪隧洞和泄洪涵洞为3级，次要建筑物为4级，临时建筑物为5级。
2、香格里拉市纳帕海防洪整治隧洞工程泄洪线路为汤满河北线方案。工程由进水口段、泄洪隧洞和泄洪涵洞组成，全长16.349千米，其中：进水口段长0.029千米，采用有闸控制的宽顶堰，堰宽12米；泄洪隧洞长10.290千米（洞身段长10.235千米），为无压隧洞，进口段断面为4.1×4.6米圆拱直墙形，中间段断面为直径3.5米的圆形；泄洪涵洞（包括暗涵和盖板涵）长6.030千米，断面为矩形，底宽3.2米，高2.4～3.1米。
3、工程施工总工期为52个月。控制性工程泄洪隧洞为出口工作面施工(TBM施工)，工程准备期6个月，主体工程施工期45个月，完建期2个月占直线工期1个月。
四、投资规模及资金来源
按2020年9月份价格水平估算，工程估算总投资为53774.77万元。其中：工程部分投资51630.94万元，建设征地移民补偿投资投资1474.26万元，环境保护工程投资199.67万元，水土保持工程投资469.90万元。资金来源为多渠道筹集。
五、项目要严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、建设监理制和竣工验收等制度；要严格按照核准的招标方案组织建设过程中的招投标工作。要落实各项风险防范、化解措施，做好应急处置预案，明确责任主体，防止发生群体性或个体性极端事件。
六、要进一步研究细化项目资金筹措方案，严防地方政府债务风险，建设资金不落实不得开工建设。

附件：1、招标方案审批意见
            2、《香格里拉市纳帕海防洪整治隧洞工程可行性研究报告》专家组评审意见

                               迪庆州发展和改革委员会           
                                   2020年10月12日


  抄送：州人民政府，州财政局，州审计局，州统计局，州生态环境局，
        州住建局，州自然资源和规划局，本委领导。
迪庆州发展和改革委员会农经科            2020年 10月12日印发
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